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                                                                         Opole dnia 18.01.2019r.
Ogłoszenie
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45-401 Opole, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014443 przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP:  7542563619, REGON: 530512391, ogłasza zapytanie ofertowe o wartości nie przekraczającej 30 000,00 euro i zaprasza do złożenia oferty na Zakup i dostawę staplerów, ładunków do staplerów oraz instrumentu do mocowania siatek przepuklinowych  dla potrzeb Bloku Operacyjnego w USK w Opolu.
Formularz ofertowo – cenowy
Dane Wykonawcy:

Nazwa:
……………………………………………………….………………
Siedziba:…………………………………………………….….………………
Tel:……………………….
Fax.:
……………………………E-mail:……………………………………………………………….
Nawiązując do  zapytania ofertowego  na  zakup i dostawę staplerów, ładunków do staplerów oraz instrumentu do mocowania siatek przepuklinowych dla potrzeb Bloku Operacyjnego w USK w Opolu oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:
Zadanie 1
	Lp
	Nazwa sprzętu
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr kat./ prod.

	1
	Stapler okrężny, jednorazowy, zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm i 33 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. W średnicach 21 mm, 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki – 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem; w średnicach 31 mm i 33 mm zszywka o wys. 4,8 mm przed zamknięciem. Stapler o długości standardowej lub laparoskopowy. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera i wysokość zszywki przy składaniu zamówienia).
	20
	
	
	
	

	2
	Stapler liniowy jednorazowegu użytku o długości linii szwu 45mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. (Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia).
	3
	
	
	
	

	3
	Stapler liniowy jednorazowego użytku o długości linii szwu 60mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. (Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia).
	30
	
	
	
	

	3a
	Ładunki do staplera linowego jednorazowego użytku   60mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. (Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia).
	6
	
	
	
	

	4
	Atraumatyczny stapler tnąco – szyjący 60 mm, posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego, podczas wymiany ładunku), z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. (Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia).
	13
	
	
	
	

	4a
	Ładunki tnąco – szyjące 60 mm, posiadające nóż w ładunku ( z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem zszywki. (Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia).
	3
	
	
	
	

	5
	Atraumatyczny stapler tnąco – szyjący 80 mm, posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego, podczas wymiany ładunku), z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. (Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia).
	10
	
	
	
	

	5a
	Ładunki tnąco – szyjące 80 mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego, podczas wymiany ładunku), z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm lub 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. (Zamawiający każdorazowo określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia).
	3
	
	
	
	

	6
	Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wchłanialnymi wkrętami, wysokość aktywna 4,1 mm, średnica aplikatora 5 mm, długość 36 cm.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	Razem
	
	
	


Wartość słownie netto:
Wartość słownie brutto:
WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1.  Kryterium wyboru oferty jest cena.
2.  Realizacja zamówienia sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego przez okres 12 m-cy, dostawa
w ciągu 2 dni od daty otrzymania zamówienia mailem.
3.  Dostawa realizowana będzie bezpośrednio na Blok Operacyjny w godzinach 7:30-14:00
4.  Wypełniony i podpisany formularz ofertowo –cenowy należy przesłać do dnia 28.01.2019r. w formie e-mail na adres ajucha@wcm.opole.pl  do godz. 14:00 
5. Termin zadawania pytań do 23.01.2019r. na adres e-mail ajucha@wcm.opole.pl do godz. 12:00
6.  Do oferty należy dołączyć dokumenty (prospekty, katalogi i prace kliniczne) potwierdzające warunki jakościowe podlegające ocenie. 
7. Termin płatności wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przedmiotu zamówienia wraz z fakturą.
8. W cenie oferty wliczone są transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka.
9.  Termin gwarancji przedmiotu zamówienia – 24 miesiące.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Wymagane dokumenty :
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z  centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia należy przedstawić:
1.Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany produkt posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie  przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.
2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć   wypełniony Formularz ofertowo - cenowy, parametry techniczne oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony  i zaznaczeniem na stronie miejsca  potwierdzenia spełnienia warunków technicznych.
