Załącznik nr 1 do SIWZ TLZP/2-23/233/83/2019

                            OFERTA			
Dane Wykonawcy:
[bookmark: _GoBack]Nazwa:	……………………………………………………….………………
Siedziba:…………………………………………………….….………………
Tel:……………………….	Fax.:	……………………………   E-mail:……………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę sprzętu ortopedycznego dla potrzeb Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej USK w Opolu, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

	Lp
	 
	Ilość szt
	Cena jednostkowa netto w zł
	Wartość netto w zł
	Wartość brutto  w zł
	Producent/ numer katalogowy
	Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia

	I
	Do dużych kości
	
	
	
	
	

	1
	Napęd wiertarski dwuprzyciskowy z funkcją oscylacji do nasadek wiertarskich i frezarskich
	1
	
	
	
	
	

	2
	Piła oscylacyjna z dwoma prędkościami pracy
	1
	
	
	
	
	

	3
	Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs z kluczem
	1
	
	
	
	
	

	4
	Nasadka Hudson Trinkle modyfikowany
	1
	
	
	
	
	

	5
	Akumulator niesterylny duży
	4
	
	
	
	
	

	6
	Pojemnik sterylny na duży akumulator niesterylny
	2
	
	
	
	
	

	7
	Osłona sterylna do zakładania dużego akumulatora niesterylnego do pojemnika
	2
	
	
	
	
	

	8
	Ładowarka uniwersalna czteroportowa do akumulatorów sterylnych i niesterylnych
	1
	
	
	
	
	

	9
	Kaseta sterylizacyjna z wyjmowaną tacą na zestaw napędów ortopedycznych do dużych kości
	1
	
	
	
	
	

	II
	Do małych kości
	
	
	
	
	

	10
	Napęd wiertarski dwuprzyciskowy z funkcją oscylacji do nasadek wiertarskich i frezarskich
	1
	
	
	
	
	

	11
	Piła oscylacyjna
	1
	
	
	
	
	

	12
	Nasadka wiertarska typu Jacobs z kluczem
	1
	
	
	
	
	

	13
	Nasadka wiertarska typu małe AO
	1
	
	
	
	
	

	14
	Akumulator niesterylny mały
	2
	
	
	
	
	

	15
	Pojemnik na akumulator niesterylny mały
	2
	
	
	
	
	

	16
	Osłona sterylna do zakładania małego akumulatora
	1
	
	
	
	
	

	17
	Kaseta sterylizacyjna
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	Razem
	
	
	
	


Wartość netto słownie:			
Wartość słownie brutto



	lp
	Parametry
	Parametry  graniczne /wartości
	Punktacja
	Dane (opis ) strona oferty nr  

	Warunki bezwzględne
	
	
	

	1
	Napęd wiertarski dwuprzyciskowy z funkcją oscylacji do nasadek wiertarskich i frezarskich
Metalowa obudowa rękojeści w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych (aluminium)
Silnik napędu bezszczotkowy sterowany elektronicznie z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W
Klasa ochronna obudowy napędu IPX9
Antypoślizgowa powierzchnia w miejscach trzymania rękojeści.
Płynna regulacja ruchu obrotowego/oscylacyjnego
Dwa przyciski do uruchamiania obrotów lewo/prawo osobnymi przyciskami oraz oscylacyjny tryb pracy (wciśnięte dwa przyciski)
Wbudowany przełącznik blokady przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę
Wybór miedzy wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy realizowany przełącznikiem w napędzie (wbudowana przekładnia)
Zakres obrotów:
-  wiercenie min.  0-1200 obr/min
-  rozwiertak  min. 0-270 obr/min
Maksymalny moment obrotowy:
- wiercenie min.  4.63Nm
- rozwiercanie min.  18.3Nm
Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.25mm
Napęd współpracujący z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
Akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu – system zatrzaskowy
System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi nasadkami (min. 14)
Możliwość sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris (EtO)
Napęd niewymagający oliwienia i smarowania
Maksymalna temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta: <51°C
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
Waga napędu max. 1.05kg
	Tak
	
	

	2
	Piła oscylacyjna z dwoma prędkościami pracy
Metalowa obudowa piły w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych (aluminium)
Silnik piły bezszczotkowy sterowany elektronicznie z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W
Klasa ochronna obudowy piły IPX9
Antypoślizgowa powierzchnia w miejscach trzymania rękojeści piły
Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego
Dwa biegi pracy:
- STANDARD: 0÷10 000 cykli/min
- SZYBKI: 0÷12 000 cykli/min
Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5˚
Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach  (4 płaszczyzny), co 45˚ (0-360˚)
Napęd współpracujący z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
Akumulatory dołączane od dołu rękojeści piły – system zatrzaskowy
Zalecane metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris (EtO)
Napęd niewymagający oliwienia i smarowania
Maksymalna temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta: <51°C
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
Waga piły max. 1.1kg

Dostępne ponad 150 typów ostrzy jednorazowych do piły oscylacyjnej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy
	Tak
	
	

	3
	Nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs z kluczem
Zakres roboczy średnic min.: 0-6.35mm
Max. Prędkość (wiercenie/rozwiercanie): min. 1200/270 obr./min.
Max. moment obrotowy (wiercenie/rozwiercanie): min. 4.63/18.3 Nm.
Prędkość oraz moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści napędu wiertarskiego
Kaniulacja wzdłuż osi nasadki min. 4.25mm
	Tak
	
	

	4
	Nasadka Hudson Trinkle modyfikowany
Mocowanie narzędzi w nasadce w postaci szybkozłączki – niewymagający dodatkowych narzędzi
Max. Prędkość (wiercenie/rozwiercanie): min. 1200/270 obr./min.
Max. moment obrotowy (wiercenie/rozwiercanie): min. 4.63/18.3 Nm.
Prędkość oraz moment obrotowy regulowany pokrętłem na rękojeści napędu wiertarskiego
Kaniulacja wzdłuż osi nasadki min. 4.25mm
	Tak
	
	

	5
	Akumulator niesterylny duży
Typ ogniw: Li-Ion
Liczba ogniw min.: 6
Napięcie wyjściowe min. 9.9V
Pojemność (Moc) min.: 21.8 Wh (2.2 Ah)
Waga max.: 0.34 kg
Akumulator wyposażony w:
- technologię aktywnej ochrony ogniw zabezpieczającą przed  przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora),
- wskaźnik LED informujący o krytycznym poziomie energii akumulatora,
- elektroniczny moduł pamięci do rejestracji danych identyfikacyjnych i parametrów roboczych akumulatora m.in. liczby cykli ładowania, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa,
- elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów.
	Tak
	
	

	6
	Pojemnik sterylny na duży akumulator niesterylny
Pojemnik dołączany od dołu rękojeści napędu w sposób zatrzaskowy
Pojemnik sterylny wyposażony w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem.
Zalecane metody sterylizacji pojemnika sterylnego: parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris (EtO)
Materiał pojemnika sterylnego: Polifenylosulfon

	Tak
	
	

	7
	Osłona sterylna do zakładania dużego akumulatora niesterylnego do pojemnika
Zalecane metody sterylizacji osłony sterylnej: parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris (EtO)
Materiał osłony sterylnej: Polifenylosulfon
	Tak
	
	

	8
	Ładowarka uniwersalna czteroportowa do akumulatorów sterylnych i niesterylnych
Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do czterech akumulatorów Stryker
Wymienne moduły elektroniczne dla każdego z czterech portów ładowarki
Ładowanie akumulatorów z różnymi rodzajami ogniw: NiCd, NiMH i LI-Ion.
Elektroniczna kontrola procesu testowania, ładowania i rozładowania (kondycjonowania) w zależności od rodzaju ogniw akumulatora – urządzenie energooszczędne.
Ekran informacyjny (dla każdego modułu ładowania akumulatora) wyświetla następujące informacje: numer kontrolny sprzętu i oprogramowania ładowarki, numer wersji oprogramowania modułu, komunikaty o błędach, stan (techniczny) zestawu baterii: ładowanie, rozładowywanie, gotowość i konieczność wymiany, liczba pełnych cykli ładowania oraz graficzne przedstawienie możliwości akumulowania energii przez akumulator (w odniesieniu do nowego akumulatora).
Przyciski szybkiej aktywacji - umożliwiają współdziałanie z ładowarką. Ekran informacyjny wyświetla odpowiednie etykiety przycisków w zależności od sekwencji ładowania zestawu baterii.
Wskaźniki świetlne - lampki kontrolne (zielona i żółta) dostarczają informacji odpowiadającej danemu modułowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, modułu lub zestawu baterii.
Czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora niesterylnego max.: 75min.
Izolowany port diagnostyczny Ethernet zapewniający komunikację z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów i akumulatorów za pośrednictwem Internetu.
Napięcie wejściowe ładowarki: 230V~, 1.5A, 50-60Hz
	Tak
	
	

	9
	Kaseta sterylizacyjna z wyjmowaną tacą na zestaw napędów ortopedycznych do dużych kości
Wymiary maksymalne kasety (wys. x długość x szerokość mm): 191 x 285 x 277 ±5% mm
Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia elementów zestawu
Wszystkie narożniki kasety i tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK
Materiał kasety i tacy: stal nierdzewna
	Tak
	
	

	10
	Napęd wiertarski dwuprzyciskowy z funkcją oscylacji do nasadek wiertarskich i frezarskich
Metalowa obudowa rękojeści w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych (aluminium)
Silnik napędu bezszczotkowy sterowany elektronicznie z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W
Klasa ochronna obudowy napędu IPX9
Antypoślizgowa powierzchnia w miejscach trzymania rękojeści.
Płynna regulacja ruchu obrotowego/oscylacyjnego
Dwa przyciski do uruchamiania obrotów lewo/prawo osobnymi przyciskami oraz oscylacyjny tryb pracy (wciśnięte dwa przyciski)
Wbudowany przełącznik blokady przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę
Wybór miedzy wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy realizowany za pomocą nasadek
Zakres obrotów:
-  wiercenie min.  0-1500 obr/min
-  rozwiertak  min. 0-300 obr/min
Maksymalny moment obrotowy:
- wiercenie min. 3.6Nm
- rozwiercanie min. 18.0Nm
Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.25mm
Napęd współpracujący z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
Akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu – system zatrzaskowy
System wielofunkcyjny współpracującymi z różnorodnymi nasadkami (min. 24)
Zalecane metody sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris (EtO)
Napęd niewymagający oliwienia i smarowania
Maksymalna temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta: <51°C
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)
Waga napędu max. 0.58kg
	Tak
	
	

	11
	Piła oscylacyjna
Metalowa obudowa piły w postaci rękojeści pistoletowej, ze stopów metali nierdzewnych (aluminium)
Silnik piły bezszczotkowy sterowany elektronicznie z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W
Klasa ochronna obudowy piły IPX9
Antypoślizgowa powierzchnia w miejscach trzymania rękojeści piły
Płynna regulacja ruchu oscylacyjnego
Zakres oscylacji min.: 0÷25 000 cykli/min
Skok ostrza (wychylenie kątowe) - 5˚
Możliwość ustawienia ostrza w głowicy piły w 5 pozycjach (zakres 180˚)
Możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach  (4 płaszczyzny), co 45˚ (0-360˚)
Napęd współpracujący z akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi
Akumulatory dołączane od dołu rękojeści piły – system zatrzaskowy
Możliwość sterylizacji – parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris (EtO)
Napęd niewymagający oliwienia i smarowania
Maksymalna temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta: <51°C
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przełącznik blokady na obudowie)
Waga piły max. 0.64kg
Dostępne ponad 110 typów ostrzy jednorazowych do piły oscylacyjnej. Kształt, wielkość i grubość do wyboru przez Zamawiającego z katalogu Wykonawcy
	Tak
	
	

	12
	Nasadka wiertarska typu Jacobs z kluczem
Zakres roboczy średnic min.: 0-6.35mm
Max. Prędkość min.: 1500 obr./min.
Max. moment obrotowy min. 3.6 Nm.
Kaniulacja wzdłuż osi nasadki min. 4.2mm
	Tak
	
	

	13
	Nasadka wiertarska typu małe AO
Mocowanie narzędzi w nasadce w postaci szybkozłączki – niewymagający dodatkowych narzędzi
Max. Prędkość min.: 1500 obr./min.
Max. moment obrotowy min. 3.6 Nm.
Kaniulacja wzdłuż osi nasadki min. 4.2mm
	Tak
	
	

	14
	Akumulator niesterylny mały
Typ ogniw: Li-Ion
Liczba ogniw min.: 3
Napięcie wyjściowe min. 9.9V
Pojemność (Moc) min.: 10.9 Wh (1.1 Ah)
Waga max.: 0.21 kg
Akumulator wyposażony w:
- technologię aktywnej ochrony ogniw zabezpieczającą przed  przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora),
- wskaźnik LED informujący o krytycznym poziomie energii akumulatora,
- elektroniczny moduł pamięci do rejestracji danych identyfikacyjnych i parametrów roboczych akumulatora m.in. liczby cykli ładowania, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa,
- elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów.
	Tak
	
	

	15
	Pojemnik na akumulator niesterylny mały
Pojemnik dołączany od dołu rękojeści napędu w sposób zatrzaskowy
Pojemnik sterylny wyposażony w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem.
Zalecane metody sterylizacji pojemnika sterylnego: parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris (EtO)
Materiał pojemnika sterylnego: Polifenylosulfon
	Tak
	
	

	16
	Osłona sterylna do zakładania małego akumulatora
Zalecane metody sterylizacji osłony sterylnej: parowa, gazem plazmowym Sterrad, nadtlenkiem wodoru w postaci gazowej Steris (EtO)
Materiał osłony sterylnej: Polifenylosulfon
	Tak
	
	

	17
	Kaseta sterylizacyjna
Wymiary maksymalne kasety (wys. x długość x szerokość mm): 191 x 444 x 277 ±5% mm
Taca sterylizacyjna wyposażona w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia elementów zestawu
Wszystkie narożniki kasety i tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK
Materiał kasety i tacy: stal nierdzewna
	Tak
	
	

	18
	Wymagane przeglądy okresowe wykonywane przez autoryzowany serwis w trakcie gwarancji na koszt Wykonawcy
Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny
	Tak
	
	

	19
	Okres gwarancji na baterie min.: 6 m-cy
	Tak
	Podać
	

	20
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 48 godz.
	Tak
	Podać
	

	21
	Okres gwarancji na napędy wraz z nasadkami min. 24 m-ce
	Tak
	Podać
	

	22
	Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego oraz technicznego
Przekazanie sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową
Instrukcje w języku polskim
	Tak
	
	



W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć odpowiednie dokumenty (foldery, katalogi, ulotki ) potwierdzające spełnienie tych warunków i wskazać na  stronach tych dokumentów oraz zakreślić opis spełnienia warunków.
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wzorem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się związani z niniejszą ofertą na czas wskazany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że zamówienia zrealizujemy:
a) Samodzielnie, bez udziału podwykonawców
b) Przy udziale podwykonawców w zakresie …………………………………. zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  5. Na podst. art.91 ust.3 a   ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  oświadczamy, że 
1) wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1 *
2) wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług2 Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………3 objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ……………………………………4  złotych.*

* niepotrzebne skreślić 
1. W wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić
2. W wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić.
3. Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
4. Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

Art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.



Załączniki do oferty:
1) Oświadczenie- załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę,
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.																										     																						…………………………………………
				                                                           Podpis Wykonawcy


